Praambel des Bebauungsplanes
(mit drtlichen Bauvorschriften)

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 Abs. 3 der Niedersachsischen Bauordnung i.V.m. § 58 des
Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vastorf diesen Bebauungsplan Nr. 2

"Industriegebiet Volkstorf-Nord", bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen - sowie den
nebenstehenden drtlichen Bauvorschriften Giber Gestaltung - als Satzung beschlossen.

Vastorf, den .

Gemeindedirektor

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Vastorf hat in seiner Sitzung am _ . die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriegebiet
Volkstorf-Nord", einschl. ortlicher Bauvorschriften iber Gestaltung, beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemaR § 2 Abs. 1 BauGB
am_. . ortstiblich bekanntgemacht worden.

Vastorf,den .

Gemeindedirektor

Planunterlage

Kartengrundlage: ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem)
MaRstab: 1:1000

Gemarkung: Volkstorf
Flur: 1

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersadchsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

02021 [

Landesamt fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Liineburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie
StralBen, Wege und Platze nach (Stand vom 02/2021).

Lineburg,den .
LGLN, Regionaldirektion Lineburg, Katasteramt Liineburg

(Unterschrift)

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriegebiet Volkstorf-Nord", einschl. ortlicher Bauvorschriften tber Gestaltung, und der
Begrindung einschl. Umweltbericht wurde ausgearbeitet vom:

Begriindung und Planzeichnung: Umweltbericht:

Reinold. Stadtplanung GmbH MIX ¢ landschaft & freiraum

Fauststrafte 7 Hauptstr. 23

31675 Biickeburg 21406 Barnstedt

Tel.: 05722 - 7188760 Tel.: 04134 - 8606
Fax: 04134 - 8616

Bickeburg, den . . Barnstedt, den .

Planverfasser Planverfasser

Offentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Vastorf hat in seiner Sitzung am . dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriegebiet
Volkstorf-Nord", einschl. ortlicher Bauvorschriften Giber Gestaltung, und dem Entwurf der Begriindung einschl. Umweltbericht zugestimmt
und seine o6ffentliche Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurdenam . . ortsuiblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriegebiet Volkstorf-Nord", einschl. oértlicher Bauvorschriften tber Gestaltung, und der
Entwurf der Begriindung einschl. Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltrelevanten Stellungnahmen haben
vom . bis . .  gemal § 3 Abs. 2 BauGB o&ffentlich ausgelegen und wurden gem. § 4 a Abs. 4 BauGB zusammen mit der
ortsuiblichen Bekanntmachung zeitgleich auf der Internetseite der Gemeinde Vastorf zur Einsichtnahme bereitgestellt.

Vastorf,den .

Gemeindedirektor

Erneute 6ffentliche Auslegung

Der Rat der Gemeinde Vastorf hat in seiner Sitzung am __._. dem geanderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriegebiet
Volkstorf-Nord", einschl. ortlicher Bauvorschriften iber Gestaltung, und dem geanderten Entwurf der Begriindung einschl. Umweltbericht
zugestimmt und die erneute 6ffentliche Auslegung gem. § 4 a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der erneuten offentlichen Auslegung wurdenam __._ . ortsublich bekannt gemacht.

Der geanderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriegebiet Volkstorf-Nord", einschl. értlicher Bauvorschriften tiber Gestaltung, und
der geadnderte Entwurf der Begrindung einschl. Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen habenvom . . bis . .  gemal § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 a Abs. 3 BauGB erneut 6ffentlich ausgelegen
und wurden gem. § 4 a Abs. 4 BauGB zusammen mit der ortsublichen Bekanntmachung zeitgleich auf der Internetseite der Gemeinde
Vastorf zur Einsichtnahme bereitgestellt.

Vastorf, den .

Gemeindedirektor

Zweite erneute Veroéffentlichung (6ffentliche Auslegung)

Der Rat der Gemeinde Vastorf hat in seiner Sitzung am . . dem geanderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriegebiet
Volkstorf-Nord", einschl. ortlicher Bauvorschriften iber Gestaltung, und dem geanderten Entwurf der Begriindung einschl. Umweltbericht
zugestimmt und die erneute Veroffentlichung gem. § 4 a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der erneuten Verodffentlichung wurdenam __ . . ortsuiblich bekannt gemacht.

Der geéanderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriegebiet Volkstorf-Nord", einschl. értlicher Bauvorschriften Gber Gestaltung, und
der geanderte Entwurf der Begrindung einschl. Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen wurden in der Zeitvom __ . . bis . .  gemal § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 a Abs. 3 BauGB zusammen mit
der ortstiblichen Bekanntmachung auf den Internetseiten der Samtgemeinde Ostheide und der Gemeinde Vastorf veréffentlicht. Zusatzlich
zur Veroffentlichung im Internet wurden die Entwurfsunterlagen durch eine 6ffentliche Auslegung zeitgleich zur Verfligung gestellt.

Vastorf,den .

Gemeindedirektor

Dritte erneute, eingeschrankte und verkiirzte Veroffentlichung (6ffentliche Auslegung)

Der Rat der Gemeinde Vastorf hat in seiner Sitzung am __ . . dem geanderten Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriegebiet
Volkstorf-Nord", einschl. értlicher Bauvorschriften Uber Gestaltung, und dem geanderten Entwurf der Begriindung einschl. Umweltbericht
zugestimmt und die erneute, eingeschrankte und verkirzte Veroffentlichung gem. § 4 a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

Ort und Dauer der erneuten, eingeschrankten und verkirzten Veroéffentlichung wurdenam __ . . ortsuiblich bekannt gemacht.

Der geanderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriegebiet Volkstorf-Nord", einschl. ortlicher Bauvorschriften iber Gestaltung, und
der geanderte Entwurf der Begrindung einschl. Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen wurden in der Zeit vom __ . . bis _ . .  gemal § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 a Abs. 3 BauGB erneut,
eingeschrankt auf die Anderungsgegenstdnde und verkirzt auf 14 Tage zusammen mit der ortsiiblichen Bekanntmachung auf den
Internetseiten der Samtgemeinde Ostheide und der Gemeinde Vastorf verdffentlicht. Zusatzlich zur Veréffentlichung im Internet wurden die
Entwurfsunterlagen durch eine 6ffentliche Auslegung zeitgleich zur Verflugung gestellt.

Vastorf,den .

Gemeindedirektor

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Vastorf hat den Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriegebiet Volkstorf-Nord", einschl. értlicher Bauvorschriften tber
Gestaltung, nach Prufung der Stellungnahmen gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzungam __._ . als Satzung (§ 10 BauGB) sowie
die Begriindung einschl. Umweltbericht (gem. § 9 Abs. 8 und § 2 a BauGB) beschlossen.

Vastorf,den .

Gemeindedirektor

Inkrafttreten

Der Bebauungsplan Nr. 2 "Industriegebiet Volkstorf-Nord", einschl. értlicher Bauvorschriften Uber Gestaltung, ist gemaR § 10 Abs. 3 BauGB
am__. . imAmtsblattNr. _/  flr den Landkreis Lineburg ortstiblich bekanntgemacht worden.

Der Bebauungsplan Nr. 2 "Industriegebiet Volkstorf-Nord", einschl. ortlicher Bauvorschriften iber Gestaltung, ist damitam . . in
Kraft getreten.

Vastorf,den .

Gemeindedirektor

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriegebiet Volkstorf-Nord", einschl. értlicher Bauvorschriften
Uber Gestaltung, ist die Verletzung von Vorschriften sowie beachtliche Mangel des Abwagungsvorganges beim Zustandekommen des
Bebauungsplanes und der Begriindung einschl. Umweltbericht nicht geltend gemacht worden.

Vastorf, den .

Gemeindedirektor
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Planzeichenerklarung

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

§9 (1) Nr. 1 BauGB

Industriegebiet
(siehe textl. Festsetzung § 1) § 9 BauNVvVO

MAR DER BAULICHEN NUTZUNG

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

08 Grundflachenzahl
’ (siehe textl. Festsetzung § 3) § 16 BauNVO
GHmax = Gesamthdhe der baulichen Anlagen
GHmax = | jn m iNHN
89 M UNHN | (siehe textl. Festsetzung § 2) § 16 BauNVO

BAUWEISE; BAUGRENZE

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB

a

abweichende Bauweise, im Sinne der offenen
Bauweise mit Begrenzung der Gebaudelange § 22 BauNvVO
(siehe textl. Festsetzung § 4)

E Baugrenze § 23 BauNVO

VERKEHRSFLACHEN

§ 9 (1) Nr. 11 BauGB

StraRenverkehrsflache

Strallenbegrenzungslinie

a a aa Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

FLACHEN FUR VERSORGUNGSANLAGEN UND

ABWASSERBESEITIGUNG

§ 9 (1) Nr. 14 BauGB

Flache fur die Rickhaltung von Niederschlagswasser
mit der Zweckbestimmung "Regenriickhaltebecken"
(siehe textl. Festsetzungen § 6)

(b)

Flache fur die Ableitung von Niederschlagswasser
mit der Zweckbestimmung "Entwasserungsgraben”
(siehe textl. Festsetzungen § 6)

Flache fur die Ableitung von Niederschlagswasser
mit der Zweckbestimmung "Entwasserungsmulde”
(siehe textl. Festsetzungen § 6)

Trafostation

Kleinklaranlage

00O e

Regenwasserpumpwerk

FLACHEN FUR WALD

§ 9 (1) Nr. 18 b BauGB

Flache fur Wald

FLACHEN FUR MARNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,

NATUR UND LANDSCHAFT

(a)/(b)

§ 9 (1) Nr. 20, 25 BauGB

Umgrenzung von Flachen fur Malinahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (siehe textl. Festsetzung § 7) § 9 (1) Nr. 20 BauGB

[oX®)

()

Oooococood (siehe textl. Festsetzung § 10)

000000y Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen,

o  Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen an den Erhalt
von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

(siehe textl. Festsetzung § 11) § 9 (1) Nr. 25 b BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN

E Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen § 16 (5) BauNVO

- J

Grenze des raumlichen
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes § 9 (7) BauGB

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten

ﬁl,:, Ehﬁﬁ der Anlieger und Ver- und Entsorgungsberechtigten §9 (1) Nr. 21 BauGB
zu belastende Flachen
— _L — —| mit Leitungsrechten zu Gunsten der §9 (1) Nr. 21 BauGB

I — 1 Entsorgungsberechtigten zu belastende Flachen

Umgrenzung von Flachen fiir besondere Anlagen und

< Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz- §9 (1) Nr. 24 BauGB

gesetzes (siehe textl. Festsetzungen § 9)

Umgrenzung von Flachen, die von der Bebauung
freizuhalten sind (Bauverbotszone "Waldabstand")

(siehe textl. Festsetzungen § 5) §9 (1) Nr. 10 BauGB

¢ 70,553 m Héhenbezugspunkt in m . NHN fir die Begrenzung
U. NHN

der Gebaudehdhe

SONSTIGE DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

Gebaude

Flurstiicksnummer

Flurstiicksgrenzen mit Grenzpunkten

Bemalfiung

Hinweis: Die Anderungen und Erganzungen in den Bodenrechtlichen Festsetzungen, értlichen
Bauvorschriften und Hinweisen sind nachfolgend fett und kursiv gedruckt sowie grau hinterlegt.

l. Textliche Festsetzungen

Gl 2

08

a

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2021 @,_E“J Landesamt fur Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Lineburg

GH max. 89 m i.NHN

75
19

§ 1 Artder baulichen Nutzung — Industriegebiet
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 9 BauNVO)

(1)  Zulassig sind im festgesetzten Industriegebiet (GI1/GI2):

a.

Gewerbebetriebe aller Art einschliel3lich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Warme aus
solarer Strahlungsenergie oder Windenergie, Lagerhauser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe.

Innerhalb des festgesetzten Gl1-Gebietes sind neben den v.g. Nutzungen und Anlagen nur eine
Windkraftanlage und ein Funkmast einschliellich der zugehdérigen notwendigen Nebenanlagen
zulassig.

(2)  Ausnahmsweise kdnnen im festgesetzten Industriegebiet (G11/GI2) zugelassen werden:

a.

Einzelhandelsnutzungen kénnen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie nach Art und
Umfang in eindeutigem Zusammenhang mit der Produktion oder der Ver- und Bearbeitung von
Guitern einschliel3lich Reparatur- und Serviceleistungen vor Ort stehen und flachenmaRig
untergeordnet sind, d.h. wenn die Verkaufsflache max. 10 % der Geschossflache entspricht und
eine Maximalflache von 800 m? nicht Gberschritten wird.

Gastronomische Nutzungen als betriebsbezogene Einrichtungen und Schnellimbisse,
Imbissstuben sowie Kioske mit bis zu 50 m? Verkaufsflache fir Lebensmittel, Getranke u. a.
nahversorgungsrelevante Sortimente zur Versorgung des Gebietes.

Abwasserintensive Betriebe und Anlagen, wie z.B. Schlachtereien, Lebensmittel und Textilien
produzierende Betriebe, Autowaschanlagen, Waschereien, Reinigungsbetriebe und ahnliche
abwasserintensive Betriebe.

Anlagen gemafl Nr. 73 und 76 der Abstandsklasse IV und Anlagen, die aufgrund ihres
Emissionsverhalten der Abstandsklasse V (300 m) im Sinne der Abstandsklassen nach dem
nordrhein-westfalischen Abstandserlass von 2007 zur Begrenzung anderer Emissionsarten (Rd.
Erl. MUNLV NRW-V-3-8804.25.1 vom 6.6.2007-MBI. NRW S. 659) zugeordnet werden kdnnen
sowie Anlagen mit vergleichbarem Emissionsniveau (gem. § 1 Abs. 9 BauNVO).

Anlagen, die einen Betriebsbereich i.S. von § 3 Abs. 5 a BImSchG bilden oder Teil eines solchen
Betriebsbereiches waren und die aufgrund der dort vorhandenen Stoffe der Klasse Il des
Leitfadens  ,Empfehlungen fir Abstande zwischen Betriebsbereichen nach der
Storfall-Verordnung und schutzbediirftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung
§ 50 BauGB" der Kommission fir Anlagensicherheit (KAS 18, zweite Uberarbeitete Fassung
November 2010) zuzuordnen sind, wenn aufgrund baulicher oder technischer Malnhahmen ein
geringerer Abstand zu schutzbedirftigen Gebieten ausreichend ist (siehe Hinweis Nr. 16).

(3) Nicht zulassig sind im festgesetzten Industriegebiet (GI1/GI2):

a.

b.

Tankstellen gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO mit Ausnahme betriebsbezogener Anlagen.

Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie flir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter.

Anlagen zur energetischen Nutzung von Biomasse.
Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Anlagen der Abstandsklassen | bis IlI/IV im Sinne der Abstandsklassen nach dem
nordrhein-westfalischen Abstandserlass von 2007 zur Begrenzung anderer Emissionsarten (Rd.
Erl. MUNLV NRW-V-3-8804.25.1 vom 6.6.2007-MBl. NRW S. 659) und Anlagen mit
vergleichbarem Emissionsniveau (Ausnahmen siehe Abs. 1 Nr. 2d).

Vergnugungsstatten einschl.  Prostitutionsbetriebe, wie Bordelle und bordelldhnliche
Gewerbebetriebe sowie Sexanimierbetriebe.

Anlagen, die einen Betriebsbereich i.S. von § 3 Abs. 5 a BImSchG bilden oder Teil eines solchen
Betriebsbereiches waren und die aufgrund der dort vorhandenen Stoffe den Klassen I, Il und IV
des Leitfadens ,Empfehlungen fir Abstdnde zwischen Betriebsbereichen nach der
Storfall-Verordnung und schutzbediirftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung
§ 50 BauGB" der Kommission fiir Anlagensicherheit (KAS 18, zweite Uberarbeitete Fassung
November 2010) zuzuordnen sind. Entsprechendes gilt, flir Anlagen, die aufgrund des
Gefahrenindexes der dort vorhandenen Stoffe den Abstandsklassen Il - IV zuzuordnen sind.

§2

§3

§4

§5

(1)

(2)

3

(4)

§6

§7

§8

§9

§ 10

h. Einzelhandelsbetriebe und Einzelhandelsnutzungen (Ausnahmen siehe Abs. 1 Nr. 2a). (gem. § 1
Abs. 9 BauNVO)

Hoéchstzulassige Hohe der baulichen Anlagen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 und 18 BauNVO)

Die Hohe der innerhalb der GIl-Gebiete errichteten baulichen Anlagen ist durch Planzeichen festgesetzt
(in m G. NHN). Als Anlagenhdéhe wird der hoéchste Punkt der Dachhaut, lotrecht zur Bezugsebene
gemessen, definiert. Der Bezugspunkt fur die Ermittlung der o.g. Héhen ist im Bebauungsplan durch
Planzeichen festgesetzt.

1. Die Hohe der innerhalb der Gl1-Gebiete zuldssigen baulichen Anlagen wird, mit Ausnahme der
unter Nr. 2 und 3 genannten baulichen Anlagen, zu der im Bebauungsplan festgesetzten Hohe in
m UNHN zusétzlich auf maximal 20 m, gemessen von der Oberkante FertigfuRboden im
Erdgeschoss zum hdchsten Punkt der Dachhaut, begrenzt. Werbetrager jeglicher Art durfen eine
Hoéhe von 20 m Gber Gelande nicht tberschreiten.

2. Innerhalb des festgesetzten Gl1-Gebietes kann die im Bebauungsplan festgesetzte HOohe der
baulichen Anlagen fur die Errichtung einer Windenergieanlage gem. § 1 (1) Nr. 1 b bis zu einer
Hoéhe von max. 201 m UNHN Uberschritten werden. Die Hohe der Windenergieanlage wird
gemessen vom Fundament bis zur Spitze des senkrecht nach oben stehenden Rotorfliigels. Als
Bezugsebene gilt die Schnittkante des Fundamentes mit der gewachsenen Erdoberflache
(natlrliches Gelénde), gemessen in der arithmetischen Mitte des Fundamentes der
Windenergieanlage.

3. Innerhalb des festgesetzten Gl1-Gebietes kann die im Bebauungsplan festgesetzte Hohe der
baulichen Anlagen fir die Errichtung eines Funkmastes gem. § 1 (1) Nr. 1 b bis zu einer Héhe von
max. 146 m UNHN Uberschritten werden. Die Hohe des Funkmastes wird gemessen vom
Fundament bis zum héchsten Punkt des Funkmastes. Als Bezugsebene gilt die Schnittkante des
Fundamentes mit der gewachsenen Erdoberflache (natlrliches Geldnde), gemessen in der
arithmetischen Mitte des Fundamentes Funkmastes.

4, Die Hohe der innerhalb des GI2-Gebietes zulassigen baulichen Anlagen wird zusatzlich zu der im
Bebauungsplan festgesetzten Hohe in m UNHN auf maximal 12 m begrenzt, gemessen von der
Oberkante FertigfuBRboden im Erdgeschoss zum hoéchsten Punkt der Dachhaut. Werbetrager
jeglicher Art durfen eine Héhe von 12 m Uber Gelande nicht Uberschreiten.

Eine Uberschreitung der im B-Plan festgelegten maximalen Héhe baulicher Anlagen ist durch
Treppenhauser, Aufzige, Technikaufbauten, Masten, Antennen und &hnliche technische Aufbauten um
bis zu 3 m zuléssig, jedoch nur bis zu einer Gesamtflache von 50 m? je Gebaude. Die Uberschreitung gilt
nicht fir Windenergieanlagen.

Uberschreitungen der im Plan festgelegten maximalen Héhe baulicher Anlagen durch betriebstypische
Sonderanlagen, wie z.B. bei Mischanlagen, kénnen auf Grundlage einer Einzelfallprifung zugelassen
werden, wenn die Anlagen fiir den Betrieb erforderlich sind.

Uberschreitung der Grundflichenzahl
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 und § 19 Abs. 4 BauNVO)

Innerhalb des festgesetzten Gl1-Gebietes kann eine Uberschreitung der festgesetzten GRZ von 0,8 bis zu
einer GRZ von 1,0 ausnahmsweise zugelassen werden, wenn

1. sich die Uberschreitung der GRZ durch die nachtragliche Teilung/Neubebauung von bereits
versiegelten Grundstiicksflachen ergibt,

2. die Uberschreitung fiir den Betrieb der Anlage zwingend erforderlich ist und

3 auf einem anderen Grundstlck innerhalb des festgesetzten GIl1-Gebietes eine im Umfang der

zusatzlichen Versiegelung entsprechende geringere Flachenversiegelung erfolgt und diese durch
Baulast gesichert wird.

Abweichende Bauweise
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

In der abweichenden Bauweise gelten die Vorschriften der offenen Bauweise, jedoch darf die Lange der
Gebaude nicht mehr als 150 m betragen.

Flédchen, die von Bebauung freizuhalten sind (Bauverbotszone ,,Wald*)
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Innerhalb des festgesetzten Gl1-Gebietes ist innerhalb der Fldchen, die von Bebauung freizuhalten
sind, die Errichtung von baulichen Anlagen aller Art unzuléssig.

Von der Festsetzung gem. Abs. 1 ist die Errichtung von Fahrzeugwaagen einschl. der zugehérigen
Einrichtungen (u.a. Waagenhaus, Dispo) in Containerbauweise ausgenommen.

Innerhalb der Flachen, die von Bebauung freizuhalten sind, kénnen iiber die unter Abs. 2
festgesetzten Ausnahmen hinausgehende Flachenbefestigungen (Parkplatz-, Abstell- und
Lagerflachen) und baugenehmigungsfreie Nutzungen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn
durch die Nds. Landesforsten, Forstamt Sellhorn, eine Beeintrdchtigung der angrenzenden
Waldflachen ausgeschlossen wird.

Innerhalb der Fldchen, die von Bebauung freizuhalten sind, ist die Errichtung von Anlagen zur
Riickhaltung und Ableitung von Niederschlagswasser gem. § 6 zulédssig.

Ruckhaltung und Ableitung des Niederschlagswassers
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das innerhalb der GI-Gebiete anfallende Oberflaichenwasser ist innerhalb der im Bebauungsplan
festgesetzten und mit einem (a) gekennzeichneten Flachen fir die Riickhaltung von Niederschlagswasser
mit der Zweckbestimmung "Regenriickhaltebecken" derart zurlickzuhalten, dass daraus nur die natirliche
Abfluss-Spende an die nachste Vorflut abgeleitet wird. Als Bemessung sind 5 I/s*ha firr ein 10-jahrliches
Regenereignis zu Grunde zulegen.

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit einem (b) gekennzeichneten Flachen fir die
Ableitung von Niederschlagswasser mit der Zweckbestimmung ,Entwasserungsgraben® sind Graben zu
Zuleitung von anfallendem Oberflachenwasser an die auf den Flachen gem. Abs. 1 zu errichtenden
Regenklar- und -riickhaltebecken anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten und mit einem (c) gekennzeichneten Flachen fiir die
Ableitung von Niederschlagswasser mit der Zweckbestimmung ,Entwdsserungsmulde sind
Versickerungsmulden anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Das Oberflachenwasser von Flachen fiir LKW-Verkehr, Lade- und Lagerflachen ist vor der Ableitung in
Versickerungs- oder Riickhalteeinrichtungen soweit erforderlich Giber Leichtstoffabscheider zu reinigen.

MaBnahmen und Fléachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten und mit einem (a) gekennzeichneten Flache fir MaRnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist ein mineralisch gedichtetes
Temporargewasser mit flachen Uferbéschungen als Ersatz fiir das verlorengehende nach § 30 BNatSchG
besonders geschitzte Biotop im Siudwesten des Plangebiets anzulegen. Im Altgewasser vorhandene
Roéhrichtpflanzen sind in das Ersatzgewasser umzusetzen. Das Ersatzbiotop ist dauerhaft gemaR der
Zweckbestimmung zu pflegen und zu erhalten.

Die innerhalb der festgesetzten und mit einem (b) gekennzeichneten Flache fir Mallnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind der Sukzession zu Uberlassen. Ein
Befahren der Flache sowie die Lagerung von Materialien oder Béden ist unzulassig. Innerhalb der Flache
ist die Anlage einer temporaren Zufahrt zulassig. Die AulRengrenzen sind durch geeignete MalRnahmen zu
sichern.

Im Plangebiet sind begehbare Wege (FuBwege) und PKW-Stellplatze in wasser- und luftdurchlassigem
Aufbau herzustellen (z.B. Dranpflaster, Schotterrasen, Rasengittersteine, wassergebundene Wegedecken
etc.). Der maximale Spitzenabflussbeiwert darf 0,5 nicht Gberschreiten. Befahrbare Wege (Werksstrafen)
sind hiervon ausgenommen.

Zum Schutz des Oberbodens wahrend der Bauphase sind die Vorgaben der DIN 18915 zu beachten. Eine
Lagerung oder Ausbringung Uberschissigen Mutterbodens in den angrenzenden Bereichen der Flache
oder in benachbarten Gehdlzbestanden ist unzulassig. Der abgetragene Mutterboden ist gem. DIN 19731
auf Mieten zwischenzulagern und mit einer Ansaat zu sichern. Der gelagerte Oberboden ist nach
Abschluss der Bauarbeiten auf allen verbleibenden temporaren Bauflachen wieder einzubringen
(Wiederandeckung).

MaRBnahmen fiir den Artenschutz
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

An den neuen Hauptgebauden sind fir gebaudebritende Vogelarten mindestens zwei Niststeine flr
Hoéhlen- und Halbhoéhlenbriter je Gebaude zu installieren.

Zur Beleuchtung der Fahrwege, Stellplatzanlagen, Grinflachen und AuRenflichen im Bereich der
Gebaude ist nur die Verwendung von Leuchten mit warm-weiflem Licht (max. 3.000 Kelvin) zulassig.

Festsetzungen zum Immissionsschutz
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Innerhalb der festgesetzten Flache gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ist ein Larm- und Sichtschutzwall mit
einer H6he von max. 96 m UNHN zu errichten und gem. § 10 Abs. 4 der textlichen Festsetzungen zu
begriinen. Die Hohe der Larm- und Sichtschutzwalles wird zusatzlich auf max. 7,50 m begrenzt,
gemessen von der gewachsenen Gelandeoberflache (Topographie) entlang der 6stlichen Grenze des
raumlichen Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes.

Flachen zum Anpflanzen von Badumen und Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Der Teil der Baugrundstiicke, der nicht Uberbaubar ist bzw. nicht versiegelt werden darf (mind. 20% bei
einer GRZ von 0,8), ist zu mindestens 50 % mit standortgerechten, heimischen Laubbaumen und
Strduchern zu bepflanzen, zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzqualitdten und zu
verwendenden Arten sind Abs. 6 und 7 zu entnehmen. Je 200 m? Pflanzfliche sind 1 Baum und
120 Straucher zu pflanzen.

Je angefangene 10 PKW-Stellplatze ist innerhalb der Bauflachen ein groRkroniger Laubbaum zu pflanzen.
Die Pflanzqualitaten und zu verwendenden Arten sind Abs. 6 und 7 zu entnehmen. Die Wurzelrdume der
Stellplatzbdume sind dauerhaft von Ver- und Entsorgungseinrichtungen freizuhalten. Eine ausreichende
Wasser-, Luft- und Nahrstoffversorgung der Baumwurzeln muss mit entsprechendem Substrat mit 12 m?
Mindest-Volumina dauerhaft gewahrleistet sein. Die Pflanzflachen sind mit einer einheitlichen
Bodenbedeckung aus Grasern und Wildkrautern zu versehen und sicher gegen Uberfahren zu schiitzen.

Im StralRenraum der privaten ErschlieBungswege ist je 300 m? versiegelter Verkehrsflache ein
groBkroniger Laubbaum zu pflanzen. Die Pflanzqualitdten und zu verwendenden Arten sind Abs. 6 und 7
zu entnehmen.

Die Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strduchern sind dicht zu bepflanzen. In den
Strauchpflanzungen sind die einzelnen Arten in Gruppen von 5 bis 10 Stick zu pflanzen. Der
Pflanzabstand betragt 1 x 1 m. Es sind Heckenpflanzen ohne Ballen aus weitem Stand zu verwenden. Je
200 m? Pflanzflache ist ein Heister zu pflanzen. Die Heister sind mit Schragpfahlen standsicher zu
verankern. Zur Reduzierung der Gefahr durch Wildverbiss ist ein Verbissschutzzaun in einer Héhe von
mind. 1,80 m Hohe vorzusehen. Die Pflanzqualitaten und zu verwendenden Arten sind Abs. 6 und 7 zu
entnehmen. Die Bdume und Straucher sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch gleichartige zu
ersetzen.

In den mit (*) gekennzeichneten Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) ist die Errichtung von Larm- und Sichtschutzwallen
zulassig. Diese sind mit 10 m breiten dichtwachsenden Gehdlzstreifen gem. Abs. 4 zu bepflanzen.

Fir die in Abs. 1 bis 5 festgesetzten Baum- und Strauchanpflanzungen sind standortgerechte,
einheimische Laubgehdlze gemal der Pflanzliste in Abs. 7 zu verwenden, dauerhaft zu erhalten und bei
Abgang zu ersetzen. Qualitdts- und GroRenbindung mindestens: Baume: Hochstdmme 3 x v m. B,
Stammumfang 16 bis 18 cm, Heister: 3 x v m. B, Hohe 200 bis 225 cm, Straucher: 2 x v m. B., Hohe 80
bis 120 cm. Zur Absicherung einer Verwendung heimischer Pflanzen ist die autochthone Herkunft des
Pflanzguts aus der Region ,Norddeutsche Tiefebene“ nachzuweisen.

Die Pflanzgruben fur Baumpflanzungen sind mind. 100 x 100 cm grof3 und 80 cm tief auszuheben. Sie
sind vor der Pflanzung mit geeignetem Oberboden aufzufillen.

§ 11

§ 12

Pflanzliste

GroBkronige Baume/Heister

Betula pendula Sandbirke
Prunus padus Traubenkirsche
Quercus petrea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Ulmus laevis Flatterulme

Kleinkronige Baume/Heister

Alnus glutinosa Schwarzerle
Carpinus betulus Hainbuche

Malus sylvestris Holzapfel

Pyrus communis Wildbirne

Salix caprea Sal-Weide

Sorbus aucuparia Eberesche
Straucher

Corylus avelana Haselnuss
Crataegus monogyna Weilkdorn

Malus communis Wildapfel

Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Hundsrose
Rhamnus frangula Faulbaum

Rubus fructiosa Brombeere

Salix alba Silber-Weide
Salix aurita Ohrchen-Weide
Salix cinerea Grau-Weide

Salix purpurea Purpurweide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Wasserschneeball

Flachen mit Bindungen an den Erhalt von Baumen, Straduchern und sonstigen Bepflanzungen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Der mit einem Erhaltungsgebot festgesetzte Baum- und Strauchbestand ist dauerhaft zu sichern und zu
erhalten. Bei Abgang sind gleichwertige Ersatzpflanzungen gem. der Pflanzliste in § 10 Abs. 7
vorzunehmen. Die Pflanzqualitat richtet sich nach § 10 Abs. 6.

Zuordnung der AusgleichsmaRnahmen
(gem. § 9 Abs. 1 a BauGB)

Zusatzlich zu den unter §§ 7, 10 und 11 festgesetzten Grinordnungsmalnahmen im Plangebiet, sind
landespflegerische Ausgleichsmallnahmen aulerhalb des Plangebietes durchzufiihren.

Die Kompensation der Eingriffe erfolgt auf externen Flachen. Als Ausgleichsflachen werden folgende
Grundstiicke zugeordnet:

Fist. 25/1, Flur 29, Gemarkung Neetze

Fist. 143/11, Flur 1, Gemarkung Vastorf

Fist. 13/2, Flur 6, Gemarkung Barendorf

Fist. 59, Flur 3 und 85/1, Flur 2, Gemarkung Gifkenkorn

Die zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Maflnahmen und die
angegebenen Ausgleichsgrundstiicke werden den Baugrundsticken (Gl-Gebiet) innerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 2 ,Industriegebiet Volkstorf-Nord“ zugeordnet. Die
Ausgleichsmalnahmen dienen dem Ausgleich von Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft durch die
Bebauung und die Erschlieung.

Die Ausgleichsflachen werden entsprechend den Vorgaben des Umweltberichtes angelegt und dauerhaft
erhalten (siehe Hinweis Nr. 10). Art, Lage und Umfang der externen Ausgleichsmaflnahmen werden in
stadtebaulichen Vertragen gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zwischen der Gemeinde Vastorf und den
Eigentimern der Ausgleichsflachen vor Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan konkret festgelegt und
durch Eintragung von Baulasten zu Gunsten der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreis Luneburg
gesichert.

Il. Ortliche Bauvorschriften iiber Gestaltung (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 2 und 5 NBauO)

§ 1

§2

§3

§4

1.

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich der ortlichen Bauvorschriften erstreckt sich auf die im Bebauungsplan
festgesetzten Gl-Gebiete.

Werbung an der Stitte der Leistung
GréRe und Anbringungsort

1. Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung und nur in den Uberbaubaren
Grundsticksflachen zuldssig. Ausnahmsweise zuldssig sind Hinweistafeln bis zu 1,0 m? auch auf
anderen Grundstiicken, wenn die Statte der Leistung auf einem riickwartigen Grundstiick oder
einem zurlckliegenden Grundstiicksteil gelegen ist. Zulassig sind selbstleuchtende und nicht
selbstleuchtende auf die Fassade aufzubringende Schriftzige. In die Schriftzige durfen
Warenzeichen, Sinnbilder oder Ahnliches einbezogen werden. Oberhalb der Trauflinie bzw. Attika
sind Werbeanlagen unzulassig.

2. Die Grofie der Werbeanlagen wird auf 10 m? je AuRenwand begrenzt.

Beleuchtung

Die Beleuchtung von Werbeanlagen muss blendfrei sein. Lauf-, Wechsel-, Blink- und Blitzlichtschaltungen
und Anlagen ahnlicher Bauart und Wirkung sind nicht zulassig. Hierzu zahlen u.a. Gegenlichtanlagen,
Wendeanlagen, Leitlichtanlagen, Digitalbildanlage, Bild- und Filmprojektionen, Laseranlagen,
Spacecanon, angestrahlte Werbeanlagen, deren Lichtfarbe und Lichtintensitdt wechselt sowie
Werbeanlagen mit bewegtem Licht.

Windenergieanlagen

Die Windenergieanlagen sind - mit Ausnahme der vorgeschriebenen Kennzeichnungen als
Luftfahrthindernisse - in lichtgrau mit matt bis mittelstark reflektierenden Glanzgraden zu gestalten. Davon
ausgenommen ist die Beschriftung der Anlage (Anlagenhersteller mit Firmenlogo, Betreibername mit Logo
und Anlagentyp). Die Aufschriften dirfen keine reflektierende und fluoreszierende Wirkung haben oder
beleuchtet werden. Daruiber hinausgehende Werbung oder Fremdwerbung ist unzuléssig.

Eine aktive (Eigenbeleuchtung) und passive Beleuchtung (Anstrahlen) der Windenergieanlage ist
unzulassig.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder Unternehmer
vorsatzlich oder fahrlassig eine BaumaRnahme durchfihren lasst oder durchfiihrt, die nicht den
Anforderungen dieser dOrtlichen Bauvorschriften Uber Gestaltung entspricht. Ein Zuwiderhandeln kann mit
einem BuRgeld bis zu einer Hohe von z.Zt. 500.000 € geahndet werden.

Ill. Hinweise

Gesetze und Verordnungen

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel
1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257) geéndert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel
2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) gedndert worden ist.

Verordnung (ber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung — PlanZV)

vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189) geandert worden ist.

Niederséchsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
29. Januar 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3).

Niederséachsische Bauordnung (NBauO)
vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25. Juni 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 52).

Archéaologischer Denkmalschutz
Innerhalb des Plangebietes kdnnen archaologische Funde nicht ausgeschlossen werden.

Sachen oder Spuren, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind
(Bodenfunde), sind unverzuglich der der Gemeinde oder einem Beauftragten fir die archdologische
Denkmalpflege (gem. § 22 NDSchG) anzuzeigen.

Fir den Fall, dass bei der Durchfiihrung von Erdarbeiten Sachen oder Spuren gefunden werden, bei
denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind, wird auf die
unverzigliche Anzeigepflicht an eine Denkmalbehérde, die Gemeinde oder einen Beauftragten fir die
archdologische Denkmalpflege hingewiesen.

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das kénnen u. a.
sein; Tongefallscherben, Holzkohlenansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen und
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1
des NDSchG meldepflichtig und missen der Unteren Denkmalschutzbehérde des Landkreises LUneburg
sowie dem Niedersachsischen Landesamt fiir Denkmalpflege unverziiglich gemeldet werden. Bodenfunde
und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige
unverandert zu lassen und vor Gefahren fur die Erhaltung des Bodenfundes zu schitzen, wenn nicht die
Denkmalschutzbehoérde die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Falls entsprechende Funde auftreten, stehen folgende Ansprechpartner zur Verfugung:

- Landkreis Luneburg, Fachdienst Umwelt - untere Denkmalschutzbehdrde/archaologischer
Denkmalschutz, Herrn Scheid, Tel.: 04131/26-1586, E-Mail: tobias.scheid@landkreis-lueneburg.de

oder

- Nds. Landesamt flir Denkmalpflege - Stitzpunkt Lineburg, Abteilung Archaologie - Gebietsreferat
Luneburg, Bezirksarchdologe Herr Dr. Pahlow, Auf der Hude 2, 21339 Lineburg,
Tel.: 04131/15-2935, E-Mail: mario.pahlow@nld.niedersachsen.de.

Bestandteile des Planverfahrens

Der Bebauungsplan Nr. 2 ,Industriegebiet Volkstorf-Nord“ besteht aus der Planzeichnung und den
textlichen Festsetzungen. Dem Verfahren beigefiigt ist eine Begriindung mit Umweltbericht und
artenschutzrechtlicher Betrachtung sowie die Zuordnung von ausgleichswirksamen Flachen zu den
Eingriffen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

Zusatzlich beigefiigt sind die schalltechnische Untersuchung der DEKRA Automobil GmbH, Bielefeld, vom
04.12.2024, die Staubimmissionsprognose der DEKRA Automobil GmbH, Bielefeld, vom 09.03.2015 und
das Oberflachenentwasserungskonzept der igbv Ingenieurgesellschaft fir Bau- und Vermessungswesen,
Ldneburg, vom 31.07.202024 sowie die Schmutzwasserentwasserungsuntersuchung des Ingenieurblros
fir Bauwesen Ohlenroth + Brunckhorst GmbH, Hamburg, vom 28.08.2018.

Information liber Normen

Die DIN-Normen kénnen wahrend der Offnungszeiten in der Gemeinde Vastorf und der Samtgemeinde
Ostheide eingesehen werden.

10.

Altlasten/Bodenschutz

. Im Rahmen nachfolgender Baugenehmigungsverfahren sowie der Verfahren nach dem
Bundesimmissionsschutzgesetz ist die Untere Bodenschutzbehdérde des Landkreis Lineburg zu
beteiligen.

. Beim Abriss der Gebaude ist auf die ordnungsgemaflle Handhabung und Entsorgung von Asbest,

Dammstoffen, Teerbahnen und anderen als umwelt- und gesundheitsgefahrdend eingestuften
Abfallen besonders zu achten.

. Auf die Anforderungen des Gesetzes zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der
umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abféallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz — KrWG) wird
hingewiesen.

. Sollte wahrend der durchzufiihrenden Aushubarbeiten organoleptische (Geruch, Aussehen,

Konsistenz) Auffalligkeiten festgestellt werden, ist der Landkreis Lineburg sofort zu beteiligen.

Kampfmittel

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen etc.) gefunden werden, ist die
zustandige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN,
Regionaldirektion Lineburg, umgehend zu benachrichtigen.

Belange der Luftfahrt

Das Plangebiet befindet sich in einem Zustandigkeitsbereich nach § 14 Luftverkehrsgesetz am Rande
einer Jet-Tiefflugstrecke.

. Luftfahrthindernisse mit Bauhéhen von mehr als 100 m tber Grund sind gem. der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen des Bundesministeriums fir
Verkehr, Bau- und Wohnungswesens vom 02.09.2004 kennzeichnungspflichtig.

. Die Anlage ist als Luftfahrthindernis mit konkreten Bauhthen und Standortangaben in den
militarischen Tiefflugkarten zu verdffentlichen.
. An den nachfolgenden Verfahren ist das Bundesamt fir Infrastruktur, Umweltschutz und

Dienstleistungen der Bundeswehr als militarische Luftfahrtbehdrde zu beteiligen.

Reduzierung von Staubemissionen

Folgende Anforderungen zur Emissionsminderung sind an Betriebe, die staubende Giter, umschlagen,
behandeln oder lagern entsprechend dem BVT-Merkblatt iber die besten verfligbaren Techniken zur
Lagerung gefahrlicher Substanzen und staubender Giter” zu stellen.

Es handelt sich um MaBnahmen und Techniken zur Reduzierung von Staubemissionen aus der
Lagerung von Feststoffen, u. a.:

. Verringerung von Windangriffsflachen

. Windschutzwalle, -zaune und/oder -pflanzungen

. Lagerung von staubenden Gutern in dreiseitig eingehausten Boxen

. Maximale Lagerhohe in den Boxen unterhalb der Umrandung sowie aus dem Transport und dem
Umschlag von Feststoffen, u. a.:

. Verringerung der Abwurfhéhe beim Abgeben des Materials

. Vollstandiges Schliel3en des Greifers/der Schalen nach der Materialaufnahme

. Optimierung der Transportwege

. Anpassung der Fahrzeuggeschwindigkeiten

. Befestigte Strallenoberflachen

. Verringerung von Windangriffsflachen

. Techniken der Wasserbesprihung/Wasservorhdnge und Bedlisung mit Wasser

. Regelmallige Reinigung der Fahrwege und gegebenenfalls Befeuchten.

. Strallenreinigung

. Reinigung von Fahrzeugreifen

. Wenn moglich Befestigung der Fahrwege und Betriebsflachen

. Verunreinigungen auf den Fahrwegen umgehend beseitigen.

. Unbefestigte Fahrwege bei Trockenheit befeuchten

. Beim Umschlag von staubenden Giitern, die nicht erdfeucht sind, geeignete Befeuchtung

. Einsatz von Brecheranlagen mit ausreichender Bedisung

Bei der Ansiedlung von neuen Betrieben mit staubenden Umschlagen ist mithilfe einer
Ausbreitungsrechnung nachzuweisen, dass die Immissionswerte der TA Luft fir Partikel PM10, Partikel
PM2.5 und Staubniederschlag unter Berlcksichtigung der bestehenden Vorbelastung (Stand
Marz 2015, DEKRA-Bericht-Nr. 126886/421603/25554/555044-B01) an der nachsten Wohnbebauung
eingehalten werden.

Es ist im Rahmen von Genehmigungsverfahren bei der Ansiedelung von neuen Betrieben mit
staubenden Umschlagen daher mithilfe einer Ausbreitungsrechnung unter Berticksichtigung der in
diesem Bericht berechneten Zusatzbelastungen nachzuweisen, dass die Immissionswerte der TA Luft
an der nachsten Wohnbebauung eingehalten werden.

Neuansiedlungen, die planen staubende Giiter umzuschlagen, zu behandeln oder zu lagern, miissen
entsprechend dem BVT-Merkblatt ,Uber die besten verfligbaren Techniken zur Lagerung geféhrlicher
Substanzen und staubender Giter” [25], die genannten Anforderungen zur Staubemissionsminderung
einhalten.

Nachweis der Einhaltung der TA Larm

Zum Schutz der umliegenden Wohnbevdlkerung vor unzumutbaren Schallimmissionen ist bei einer
Errichtung oder Erweiterung von Anlagen im Plangebiet die Einhaltung der TA Larm nachzuweisen. Fur
geplante Betriebe und Betriebsdnderungen, die relevante Gerduschimmissionen verursachen koénnen,
ist daher im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine schalltechnische Untersuchung vorzunehmen.
Nach Inbetriebnahme der Anlagen ist zudem die Einhaltung der TA Larm anhand von Schallmessungen
vor Ort nachzuweisen.

Externe AusgleichsmaRnahmen (gesichert durch stidtebaulichen Vertrag)
(im Sinne von. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 1 a Abs. 3 BauGB u. § 11 BauGB)

Nach Umsetzung aller naturschutzfachlichen MalRnahmen innerhalb des Plangebietes verbleibt ein
Kompensationsdefizit fiir die Funktionen der Tier- und Pflanzenwelt von 110.105 Wertpunkten, die
auRerhalb des Plangebietes durch ErsatzmalRnahmen auszugleichen sind.

a. MaRBnahme 1: Umwandlung von Acker in Wald

Auf der Ackerflache, Flurstick 25/1 der Flur 29 in der Gemarkung Neetze, in Neu Neetze ist auf
ca. 47.859 m? Buchen-Eichen-Mischwald auf den lehmigfrischen Sandbdden (Gley-Podsol im
Ubergang zu Gleyboden) anzupflanzen. Die Hauptbaumarten dieses Mischwaldes sind
Traubeneiche (70-80%) und Buchen oder Hainbuchen (10-20 %). Als Begleitbaumarten mit einem
Anteil von max. 10 % sind Winter-Linde, Eberesche, Birken und Weiden mdglich.

Abb.: Lage der externe KompensationsmaBnahme 1, Kartengrundlage: Topographische Karte
TK 25, MafRstab 1:25.000 (i.O.), Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2020 Landesamt fur Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Liineburg
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Pflanzanweisung Mischwald

Es ist folgende Pflanzqualitdt zu verwenden:
« Samlinge: 3j. v., Hohe 80 bis 120 cm

Der Reihenabstand der Pflanzung betragt 2,5 m. Der Pflanzenabstand in der Reihe betragt bei
Eiche und Buche 0,5 m, sonst 1,5 m. Die Pflanzungen sind nach DIN 18916 herzustellen. Die
Pflanzgruben missen in Breite und Tiefe mindestens die 1,5-fache GroRe des Wurzelwerks
haben. Vor der Pflanzung sind die Triebe und Wurzeln artgerecht zurtickzuschneiden. Vor der
Pflanzung sind die Wurzeln vollstadndig zu durchfeuchten.

Nach der Pflanzung sind alle Gehdlze durchdringend zu wassern.

Die Durchfihrung der Pflanz- und Saatarbeiten sowie die Pflanzenqualitdit missen der
DIN 18916/18917 wund den Gitebestimmungen fiir Forstbaumschulpflanzen des
Forstvermehrungsgutgesetzes (FoVG) entsprechen. Die Gehdlze missen im Standort
Nord-Ost-Deutschland aufgezogen worden sein.

Auf den AuRenrandern des Eichen-Mischwaldes ist ein Waldsaum von ca. 20 m Breite auf

ca. 9.300 m? anzupflanzen. Am Ubergang zwischen Wald und Waldrand sind Obstgehdlze
(Holz-Apfel, Wild-Birne, Vogel-Kirsche) zu pflanzen.

Pflanzanweisung Waldrand

Es sind folgende Pflanzqualitaten zu verwenden:
* Heister: 2 x v m. B, Hohe 200 bis 250 cm
« Straucher: 3 x v 0. B. H6he 100 bis 150 cm

Die Obstbaume werden als Heister im Abstand von ca. 6 m voneinander gepflanzt, die
Pflanzgrube sollte 40 x 40 cm grof und ca. 50 cm tief sein. Die Sohle ist 20 cm tief in Handarbeit
zu lockern. Die Seitenflachen sind in Handarbeit zu lockern. Der Aushub ist seitlich zur
Wiederverwendung zu lagern. Die Pflanzgrube ist vor der Pflanzung mit seitlich gelagertem,
geeignetem Aushubboden in einer Schichtdicke von 10 cm aufzufiillen. Nach der Pflanzung wird
die Pflanzgrube oben mitvorhandenem Boden aufgefillt. Ein gut dimensionierter Gielrand ist
auszuformen.

In den Strauchpflanzungen sind die einzelnen Arten in Gruppen zu pflanzen. Der Pflanzabstand
betragt maximal 2 x 2 m bzw. bei den Bodendeckern 1,5 x 1,5 m. Die Pflanzungen sind nach
DIN 18916 herzustellen. Die Pflanzgruben mussen in Breite und Tiefe mindestens die 1,5-fache
GrolRe des Wurzelwerks haben. Vor der Pflanzung sind die Triebe und Wurzeln artgerecht
zurlickzuschneiden. Vor der Pflanzung sind die Wurzeln vollstandig zu durchfeuchten.

Nach der Pflanzung sind alle Gehdlze durchdringend zu wassern.

Zum Schutz der Pflanzflachen gegen Verkrautung, Austrocknung, Erosion und zur Verbesserung
der Bodengare wird nach der Pflanzarbeit Medicago lupulina (Gelb-Klee) in einer Menge von
10 g/m? flachig ausgesat.

Zum Schutz der Wald- und Waldrandpflanzungen gegen Wildverbiss sind diese mit einem
Verbissschutzzaun (Knotengitter mit bis 60 cm HoOhe engeren Maschen gegen Kaninchen,
sichtbare Zaunhdhe 1,80 m, 20 cm tief in den Boden eingegraben) zu versehen.

Artenliste fiir Anpflanzung Waldrand

Heister

Malus sylvestris Holz-Apfel

Prunus avium Vogel-Kirsche
Pyrus pyraster Wild-Birne

Salix aurita Ohr-Weide
Straucher

Corylus avellana Haselnuss

Crategus monogyna Eingriffeliger Wei3dorn
Prunus spinosa Schlehendorn
Rhamnus frangula Faulbaum

Rosa canina Hunds-Rose

Salix aurita Ohrchen-Weide
Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Abb.: Externe KompensationsmafRnahme 1
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MaBnahme 2: Kompensationsvorrat ,,Stuckelberg“ westlich Vastorf

Auf einer Flache in der Gemarkung Vastorf, Flur 1, Flurstiick 143/11 ist auf ca. 16.740 m? ein
Kompensationsvorrat geschaffen worden, der jetzt als Ersatzmallnahme flr Beeintrachtigungen
durch die bauliche Entwicklung und den Neubau der Windenergieanlage auf dem Betriebsgelande
der Fa. Manzke in Anrechnung gebracht wird. Die Berechnung des Vorrats ergibt sich aus dem
Landschaftspflegerischen Zusatzgutachten vom 07. Juli 2009 durch das Biro Guido Manzke,
Volkstorf.

Abb.: Lage der externe KompensationsmaBnahme 2, Kartengrundlage: Topographische Karte
TK 25, Mafdstab 1:25.000 (i.0O.), Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2020 Landesamt fir Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Liineburg
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Durch das festgelegte Pflegekonzept wurde eine Aufwertung der Funktionen flr die Tier- und

Pflanzenwelt, des Bodens und des Landschaftsbildes um eine Wertstufe erreicht. Als
Mafnahmen zum Erhalt des vereinbarten Kompensationswertes wurde folgendes festgelegt:

- Erhalt der Ruderalflur durch regelmafBige Mahd im mehrjdhrigen Wechsel und Roden
aufgelaufener Geholze:

- Berlicksichtigung der Insektenfauna und der Vogelwelt bei der Mahd der Ruderalflachen

- Teilflachen (ca. 20 %) kénnen bereits ab 1. Juli gemaht werden, ein zweiter Schnitt ab
1. September (ca. 30 %), wobei ein Teil der Flachen doppelt gemaht werden kann

- es sind Flachen, aber auch Linien zu méhen

- das Mahgut ist von der Flache zu entfernen

- ein groRer Teil der Flache ist ungemaht zu ,liberwintern®

- Verwendung von Mahbalken sinnvoll

- Freistellen der Ostbdschung durch Abholzen des Baum- und Strauchbestands bis zur
Bdschungsoberkante.

- Ruickschnitt der Zitterpappeln

- Schaffen eines Griinzuges im Norden der Flache durch natiirliche Sukzession von
Laubgehdlzen.

- Erhalt bizarr geformter ,Heidkieker” bzw. abgangiger Baume (,stehendes Totholz*) bei der
Entnahme von Kiefern.

- Schaffen von Offenbodenbereichen durch z.B. im mehrjahrigen Turnus durch Umbrechen
von mind. 4 Flachen zu jeweils 30 bis 100 m?:;

- Es sind jedes Jahr immer wieder verschiedene Flachen zu mahen

- Vergleichbar ist die Bodenverwundung (Schaffung von Offenboden) durchzufiihren.

Ein Teil der aufgefihrten MaRBnahmen wurde in 2017 durchgefiihrt. Das Freistellen der
Ostbdschung wird im Winter 2017/18 fortgefuhrt.

Abb.: Externe KompensationsmaBnahme 2
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MaRBnahme 3: MaBnahmen zur Herrichtung des Bodenabbaus

Die Fa. Paetzmann GmbH & Co.KG aus Volkstorf war aufgefordert, fir die an die
Produktionsstatte nordlich angrenzende, ca. 5,5 ha grof3e ehemalige Abbauflache, Gemarkung
Barendorf, Flur 6, Flursticksnr. 13/2, die jetzt als Lagerflache genutzt wird, einen
Herrichtungsplan zu erarbeiten und abzustimmen. Der Betrieb ist in 2021 geschlossen worden,
die Flachen nérdlich der geplanten Industrieflache wurden naturnah hergerichtet. Die Flache ist
durch die Fa. Manzke ubernommen worden. Eine forst- oder landwirtschaftliche Folgenutzung ist
nicht vorgesehen.

Abb.: Lage der externe KompensationsmaBnahme 3, Kartengrundlage: Topographische Karte
TK 25, Mafstab 1:25.000 (i.O.), Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2020 Landesamt fir Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Liineburg
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Als MalRnahmen zur Herrichtung der Abbaustatte ist folgendes vorgesehen:
1) Anpflanzung Waldrand (Flache A)

Im Siidwesten des Plangebiets soll vor den vorhandenen Wald ein neuer Waldrand mit
standortheimischen Gehdlzen angelegt werden. Der Waldrand hat eine Tiefe von ca. 25 m
und wird gestuft aufgebaut. Die Flache ist 10.260 m? gro. Vor dem Beginn der
Pflanzungen ist der Boden tief zu lockern und die sandigen Bereiche mit 30 cm Oberboden
anzudecken und vor der Pflanzung zu frasen.

Pflanzanweisung Waldrand

Es sind folgende Pflanzqualitaten zu verwenden:
* Heister: 2 x v m. B, Hohe 200 bis 250 cm
« Straucher: 3 x v o. B., Hohe 100 bis 150 cm

Die Wildobstbaume werden als Heister im Abstand von ca. 6 m voneinander gepflanzt, die
Pflanzgrube sollte 40 x 40 cm groR und ca. 50 cm tief sein. Die Sohle ist 20 cm tief in
Handarbeit zu lockern. Die Seitenflachen sind in Handarbeit zu lockern. Der Aushub ist
seitlich zur Wiederverwendung zu lagern. Die Pflanzgrube ist vor der Pflanzung mit seitlich
gelagertem, geeignetem Aushubboden in einer Schichtdicke von 10 cm aufzufiillen. Nach
der Pflanzung wird die Pflanzgrube oben mitvorhandenem Boden aufgefillt. Ein gut
dimensionierter Gief3rand ist auszuformen.

In den Strauchpflanzungen sind die einzelnen Arten in Gruppen zu pflanzen. Der
Pflanzabstand betragt maximal 1,5 m x 1,5 m. Die Pflanzungen sind nach DIN 18916
herzustellen. Die Pflanzgruben mussen in Breite und Tiefe mindestens die 1,5-fache Grofie
des Wurzelwerks haben. Vor der Pflanzung sind die Triebe und Wurzeln artgerecht
zurlickzuschneiden. Vor der Pflanzung sind die Wurzeln vollstédndig zu durchfeuchten.

Nach der Pflanzung sind alle Gehdlze durchdringend zu wassern.

Zum Schutz der Pflanzflachen gegen Verkrautung, Austrocknung, Erosion und zur
Verbesserung der Bodengare wird nach der Pflanzarbeit Medicago lupulina (Gelb-Klee) in
einer Menge von 10g/m? flachig ausgesat. Auf eine homogene Saatgutverteilung ist zu

achten. Ggf. sind Nachsaaten erforderlich.

Artenliste fiir Anpflanzung Waldrand

Heister

Quercus petraea Trauben-Eiche
Quercus robur Stiel-Eiche

Fagus sylvatica Rot-Buche

Carpinus betulus Hainbuche

Malus sylvestris Holz-Apfel

Prunus avium Vogel-Kirsche
Pyrus pyraster Wild-Birne

Salix aurita Ohr-Weide
Straucher

Corylus avellana Haselnuss

Crategus monogyna Eingriffeliger WeiRdorn
Prunus spinosa Schlehendorn
Rhamnus frangula Faulbaum

Rosa canina Hunds-Rose

Salix aurita Ohrchen-Weide
Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

2) Anlage einer Sukzessionsflache auf einem frischen Standort (Flache B)

Vor dem anzupflanzenden Waldrand wird eine etwas tiefer gelegene, 4.120 m? grofde
Flache als Sukzessionsflache entwickelt. Die Standortverhaltnisse sind eher frisch, da sich
bedingt durch die etwas abgesenkte Hohenlage sich hier Oberflachenwasser sammelt und
letztlich dem kleinen, mit Weiden umstandenen Tuimpel zuflief3t. (In einem friihen Stadium
des Bodenbaus befand sich hier ein Sammelbecken der Kieswasche.) Zum Start wird die
Flache mit einer RegioCert-Saatgutmischung nachweislich aus der Herkunftsregion 1
.Nordwestdeutsches Tiefland“ angesat. Die Zertifizierung des Saatguts wird durch den
Verband deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten e.V. erfolgen. Das Saatgut
zur Graseinsaat wird eine Mischung mit einem Wildblumen-Graseranteil von 1:1 sein.
Wildblumen sind Scharfgarbe, Natternkopf, Wilde Malve, Klatschmohn, Rote Lichtnelke
etc.. Kulturpflanzen sind Heckenzwiebel, Ringelblume, Buchweizen, Lein, Gelbsenf,
Hornklee etc..

Als Aussaatmenge werden 4 g/m?, die zur Besserung Verteilung mit Fulllstoff auf 10 g/m?
hochgemischt werden. Bei dem mageren Substrat wird eine leichte Startdiingung mit
Kompost (50 g/m?) empfohlen. Dabei darf der Kompostauftrag 2,0 cm nicht Gberschreiten.
Nach der Ansaat ist die Flache leicht zu walzen. Das Saatgut darf nicht in den Boden
eingearbeitet werden, da es sich bei den zu verwendenden Pflanzenarten iberwiegend um
Lichtkeimer handelt. Eine Ansaat in den Sommermonaten wird nicht empfohlen. Die erste
Mahd soll ca. 8 Wochen nach der Einsaat erfolgen, um den Aufwuchs der
Schnellbegriinung zu ,schrépfen® und Platz und Licht fir die eigentliche Wildsaat zu
schaffen. In den ersten drei Jahren wird die Flache 2x jahrlich gemulcht, um eine moglichst
geschlossene Vegetationsnarbe zu erreichen. Der zweite Mulchdurchgang soll nicht vor
dem 15.09. erfolgen, um eine Aussaat des vorhandenen Krauterbestands zu ermdglichen.
Danach wird die Flache der Eigenentwicklung uberlassen. Sollte Jakobskreuzkraut die
Flachen besiedeln, ist dies umgehend und kontinuierlich mechanisch zu bekdmpfen. Die
Flache darf nicht umgebrochen werden. Ein unnétiges Befahren der Flache ist zu
vermeiden. Auf den Flachen dirfen keine Pestizide und Diingemittel angewendet werden.

3) Anlage eines trockenen Plateaus mit trockenen Béschungen (Flachen C)

Nach dem Abrdumen der zentralen Lagerflache und dem Ausbau restlicher
Kiesvorkommen wird auf der Flache verbleibender Sand und Kies zu max. 1,5 m hohen,
wallahnlichen Erhebungen aufgeschoben. Dabei sind die Bdschungsneigungen im
Verhaltnis 1:3 anzulegen. Bei den Bdschungsgestaltungen ist auf eine Strukturvielfalt
diverser Béschungsneigungen und -expositionen zu achten. Die Bdschungsflachen haben
eine Gesamtgrofie von 7.940 m2. Dabei soll westlich des Weges eine erdnussartige Form
entstehen, deren Innenbdschung nach Siden orientiert ist, um in dem ,Béschungsbogen®
die Warme zu halten. Damit wird der Standort noch trockener und zur
Trockenrasenentwicklung geeignet. Ostlich des Weges entsteht eine langgezogene
Struktur, deren Béschungen Uberwiegend eine Ost-Westausrichtung aufweisen. Bedingt
durch die hohe Wasserdurchlassigkeit und die Nahstoffarmut des Bodens werden sich hier
ebenfalls Trockenrasen entwickeln kdnnen. Die Plateaus der Erhebungen haben eine
GroRe von insgesamt 5.330 m2. Auf den Flachen D erfolgen keine Ansaaten. Sie bleiben
vollstdndig der Eigenentwicklung Uberlassen. Bedingt durch die extremen
Standortverhaltnisse wird sich ein Sand-Trockenrasen mit den typischen Arten wie
Ochsenzunge, Grasnelke, Kleinkdpfiger Pippau, Gewohnliches Ferkelkraut einstellen. Sand
trockenrasen werden mit der Zeit flechtenreich, wie z.B. mit der Rentierflechte. Typische
Anzeiger sind auch Borst-Gras, Silber-Gras und Kleines Habichtskraut, die sich relativ
zeitnah auf den Flachen einstellen werden. Auf den Flachen dirfen keine Pestizide und
Dingemittel angewendet werden.

4) Anlage von Sukzessionsflachen auf trockenen, sandigen Standorten (Flachen D)

Den grofiten Flachenanteil nehmen die Abbau- und Lagerflachen 17.200 m? im Zentrum
des Plangebiets ein. Dieser Bereich soll als offener Landschaftsbereich erhalten bleiben.
Der Wechsel zwischen mit Gras und Blumen bewachsenen Flachen bietet Lebensraume
fur viele Tierarten trockener Standorte. Auflerdem stellen die Flachen ein ideales
Jagdrevier fir den auf der Flache briitenden Uhu dar.

Dazu werden die Flachen D nach der Profilierung mit einer RegioCert-Saatgutmischung
nachweislich aus der Herkunftsregion 1 ,Nordwestdeutsches Tiefland“ angeséat. Die
Zertifizierung des Saatguts wird durch den Verband deutscher Wildsamen- und
Wildpflanzenproduzenten e.V. erfolgen. Das Saatgut zur Graseinsaat wird eine Mischung
fur Sand-Magerrasen sein. Das Verhaltnis Graser zu Krautern soll 1:1 sein.

Als Aussaatmenge werden 3 g/m?, die zur Besserung Verteilung mit Fullstoff auf 10 g/m?
hochgemischt werden. Bei dem sehr mageren Substrat wird eine leichte Startdiingung mit
Kompost (50 g/m?) empfohlen. Dabei darf der Kompostauftrag 1,0 cm nicht Gberschreiten.
Nach der Ansaat ist die Flache leicht zu walzen. Das Saatgut darf nicht in den Boden
eingearbeitet werden, da es sich bei den zu verwendenden Pflanzenarten Giberwiegend um
Lichtkeimer handelt. Eine Ansaat in den Sommermonaten wird nicht empfohlen. Die erste
Mahd soll ca. 8 Wochen nach der Einsaat erfolgen, um den mdglicherweise unerwinschten
Aufwuchs zu ,schrépfen und Platz und Licht fiir die eigentliche Wildsaat zu schaffen. In
den ersten drei Jahren wird die Flache 2x jahrlich gemulcht, um eine mdglichst
geschlossene Vegetationsnarbe zu erreichen. Der zweite Mulchdurchgang soll nicht vor
dem 15.09. erfolgen, um eine Aussaat des vorhandenen Krauterbestands zu ermdglichen.
Danach wird die Flache der Eigenentwicklung Uberlassen. Sollte Jakobskreuzkraut die
Flachen besiedeln, ist dies umgehend und kontinuierlich mechanisch zu bekampfen. Die
Flache darf nicht umgebrochen werden. Ein unndtiges Befahren der Flache ist zu
vermeiden.

5) Sicherung des Steilboschung (Flache E)

Auf der Sidostseite der Abbauflache wurde eine steile, ca. 50 m hohe Bdschung
herausgearbeitet. Die Bdschung ist nach Westen orientiert. Nach der Sicherung der
Oberkante, in dem die uberhdngenden Durchwurzelungssoden entfernt werden, so dass
kein Abbrechen bei Betreten mehr mdglich ist, bleibt die B6schung der Eigenentwicklung
Uberlassen. Die Béschung selbst wird sich tber einen sehr langen Zeitraum nicht begriinen
kénnen. Hier kdnnen Lebensraume fiir Wespen, Wildbienen, etc. entstehen. Oberhalb der
Bdschung steht Mischwald mit Buchen, Kiefern und Birken am AuRenrand. Diese bleiben
unverandert erhalten.

6) Entwicklung einer Sumpfzone am Auslauf der Kieswasche (Flache F)

Der Beginn des Wasserlaufs der Kieswasche hat eine Grofle von 2.730 m2 Mit der
Einstellung des Bodenabbaus wird dieser Wasserlauf trockenfallen. Da jedoch Uber viele
Jahre feines Bodenmaterial in die Flache eingespllt worden ist, kann davon ausgegangen
werden, dass dieser Bereich ein frischer bis feuchter Standort bleiben und sich als
Sumpfflache entwickeln wird. Wahrscheinlich werden sich iberwiegend Weidengebische
ansiedeln. In lichten Bereichen am Westrand kénnten sich aber auch Réhrichte entwickeln.
Mit dem Erhalt dieser Sumpfflache wird ein kleinrdumiger Wechsel von trockenen
Extremstandorten und einer feuchten Flache entstehen.

7) Verlandung vorhandener Tiimpel (Flachen G)

Im Plangebiet gibt es drei Tumpel mit einer Gesamtflache von 780 m? die aus der
Kieswasche entstanden sind. Sie dienen als sogenannter Pumpensumpf, den das nach
Norden ablaufende Wasser wird im Betrieb der Kieswasche zur Wiederverwendung wieder
nach Siden ,hoch” gepumpt. Wenn die Wasche eingestellt wird, kommt auch kein Wasser
mehr nach, so dass die Tumpel im Laufe der Jahre trockenfallen und versumpfen werden.
Sie werden allmahlich verlanden. Samtliche Technische und bauliche Anlagen, wie
z.B. Stege, Pumpenstutzen, Rohrenden, Fundamente, im Bereich der Timpel sind
ruckstandlos auszubauen. Mdgliche Abldufe sind durch Lehmpfropfen zu verschliel3en.

8) Erhalt vorhandener Vegetationsstrukturen

Vorhandene Vegetationsstrukturen bleiben erhalten. Das gilt fir den ca. 2.500 m? grof3en
Wald rund um den Timpel G2 und die insgesamt ca. 3.300 m? groflen Gehdlzinseln rund
um die Timpel G1 und G3. In den Geholzflachen sollen keine Pflegemallnahmen,
z.B. Durchforstung oder Entnahme von Bruchholz stattfinden. Die Erreichbarkeit der
Tumpel ist nach Aufgabe des Bodenabbaus nicht mehr erforderlich.

Abb.: Externe KompensationsmafRnahme 3
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MaBnahme zur Herrichtung

{A) Anpflanzung Waldrand

Geholz bleibt erhalten

(B) Frische Sukzessionsfliche

(C) Trockenes Plateau

(D) Trockene Sukzessionsflache

(E) Trockene Staetiboschung sichemn
(F) Sumpfzone

(G) Tumpel veriandend

Wald bleibt erhaiten
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MaRBnahme 4: Obstbaumreihe im Wegeseitenraum

Auf dem Wegeseitenraum der Flst. 59, Flur 3 und 85/1, Flur 2 der Gemarkung Gifkenkorn werden
Obstbdume alter Sorten angepflanzt und gepflegt. Die Flachen werden &hnlich einer
Streuobstwiese entwickelt.

Abb.: Lage der externe KompensationsmaBBnahme 4, Kartengrundlage: Topographische Karte
TK 25, MaRstab 1:25.000 (i.O.), Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2020 Landesamt fir Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Liineburg
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Zur Anlage der Streuobstwiese werden nur Obstbdume alter Sorten als Hochstdmme gepflanzt.
Es werden 25 Baume gepflanzt werden. Nach der ersten Mahd wird eine Saatgutmischung aus
Krautern ausgebracht und eingearbeitet. Es wird nur RegioCert-Saatgut zur Anwendung kommen,
das in seiner Artenzusammensetzung an die jeweiligen Standortvoraussetzungen angepasst ist.

Pflanzanweisung

Die Pflanzgruben fir Baumpflanzungen sind jeweils 100 x 100 cm grof® und ca. 80 cm tief. Sie
sind vor der Pflanzung mit geeignetem Oberboden aufzufiillen. Es sind folgende Pflanzqualitaten
zu verwenden:

* Baume: 3 x v m. Db, Stammumfang 16-18 cm

Die Baume werden mit Dreibdcken standsicher verankert. Verbissschutz wird am Dreibock
montiert.

Der Streuobstwiesenstreifen sind im ersten Jahr zweimal zu mahen. Das Mahgut ist aus der
Flache zu bergen. Beim Mahen ist darauf zu achten, dass die StammfiulRe der gepflanzten
Obstbaume nicht beschadigt werden.

Diingungen sind nicht notwendig und Wasserungen bei Bedarf wahrend der Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege. Nach 3 Jahren ist der Anwuchs zu Uberprifen und bei Ausfallen sind
Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

Artenliste fiir Obstbadume auf dem Wegeseitenraum

Apfelsorten
Goldparmane, Gravensteiner

Roter Boskoop
Freiherr von Berlepsch
Gelber Edelapfel
Roter Eiserapfel
Engelsberger

Birnensorten

Clapps Liebling

Gute Luise, Gelbmostler
Kdostliche von Charneu
N&agelsche Birne

Pleiner Mostbirne

Kirschsorten

Battners Rote Knorpel
Schwarze Knorpelkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche

Zwetschensorten
Buhlers Frihzwetschge
Hauszwetschge

Graf Althans Reneklode

Abb.: Externe KompensationsmafRnahme 4

Gemarkung: Gifkenkorn
Flur: 3

Gifkendorf Flurstiick: 59

Flur: 2

Flurstick: 85/1

\

ErsatzmaBnahme
Gemarkung Gifkendorf

Anpflanzung von Obstbdumen alter Sorten
(35 Baume),

Entwicklung des Randstreifens zur
Krauterwiese,

Jahrliche Mahd Anfang August

Mit der Umsetzung der Ersatzmalnahmen entsteht ein Kompensationsuberschuss, der in
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdérde ggf. auf andere Vorhaben Ubertragen werden
kénnte.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen / Monitoring

Nach § 4c BauGB haben die Stadte und Gemeinden die Verpflichtung, erhebliche Umweltauswirkungen,
die auf Grund der Durchfiihrung der Bauleitpléane eintreten, zu Uberwachen. Hierdurch sollen
insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen friihzeitig erkannt und geeignete
MaRnahmen zur Abhilfe ergriffen werden. Die Informationen der Behérden nach § 4 Abs. 3 BauGB sind
hierbei zu beriicksichtigen. Die Gemeinde ergreift erst dann spezifische MaRnahmen zur Uberwachung
von Umweltauswirkungen, wenn die verfugbaren Erkenntnisquellen der Behdrden und Fachdienststellen
bzw. der Umweltverbande oder des ehrenamtlichen Naturschutzes hierzu Anlass geben. Die Gemeinde
ist grundsatzlich frei, den geeignetsten Zeitraum zu Kontrollen zu bestimmen — friihestens zu Beginn der
Umsetzung der Bauleitplanung und spéatestens nach Abschluss des Projekts. Der Abschluss der
Umsetzung ist in diesem Fall nicht abzusehen. Im Rahmen des Monitorings ist eine Dokumentation der
Flachenbearbeitung (Kurztext und Foto) vorzunehmen.

Zu den zu Uberwachenden MalRinahmen gehoren:

Im Plangebiet:

- Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA Larm und TA Luft

- MaRnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung

- Erhaltungsgebote fir Baume und Gehdlzflachen (regelmaRige und dauerhafte Kontrolle)

- Pflanzgebote und -bindungen auf privaten Flachen (Uberpriifung des Anwuchserfolges nach drei
Jahren)

Aulerhalb des Plangebiets

- Pflege der Ausgleichsflache am Stuckelberg westlich Vastorf (Kontrolle der Mahd der Flache und
des Beseitigens von unerwiinschtem Geholzaufwuchs im dreijahrigen Rhythmus)

- Anpflanzung von Laubwald und Waldrand in Neu-Neetze (Uberpriifung des Anwuchserfolges
nach drei Jahren)

Hinweise zum Artenschutz

a. Vor der Freimachung des Baufeldes sind die Gehdlz- und Gebaudebestande auf Brutstatten von
Vogeln und auf das Vorkommen von Fledermausquartieren zu untersuchen. Zum allgemeinen
Schutz wild lebender Tiere, insbesondere von Voégeln und Fledermausen, haben die
Baufeldfreirdumung und ggf. erforderliche Rodungsarbeiten von Gebischen und Baumbestanden
nur aulerhalb der Schutzzeit vom 01. Marz bis zum 30. September gemall § 39 (5) Nr. 3
BNatSchG zu erfolgen, um Beeintrachtigungen von gehdlzbewohnenden Arten zu vermeiden.
Sofern Abrissarbeiten innerhalb der Vogelbrut- bzw. Fortpflanzungszeit unvermeidbar sind, muss
vor ihrem Beginn eine Uberpriifung der Gebaude auf vorhandene Vogelbruten bzw. Nutzungen
durch Fledermause stattfinden. Diese Uberpriifung ist ausschlieRlich durch erfahrenes,
ornithologisch versiertes Fachpersonal bzw. einen Fachmann fiir Fledermause durchzufiihren.

b. Vor der Beseitigung des das Baugebiet trennenden Erdwalls ist der Stidhang auf das Vorkommen
von Zauneidechsen durch eine qualifizierte Fachkraft zu untersuchen. Vorkommende Tiere sind
einzufangen und auf den Steinhaufen in der Ausgleichsflache noérdlich des Plangebiets
auszusetzen. Das Verfahren ist mit der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreis Lineburg
abzustimmen.

Wasserrechtliche Erlaubnisverfahren — Hinweis zur Oberflachenentwasserung

Fir jede Einleitung von Oberflachenwasser in ein Oberflachengewasser (StralRenseitengraben) oder in
das Grundwasser (Sickeranlage) ist spatestens parallel zum Baugenehmigungsverfahren
bzw. Verfahren nach BImSchG ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren zu flihren.

Eisabwurf der Windenergieanlage

Potenzielle, sich aus einer hinzutretenden Bebauung der umgebenden Flachen ergebende
Gefahrenpotenziale durch Eisabwurf sind im konkreten Einzelfall ggf. auch durch einen
Sachverstandigen zu prufen.

Leitungsverlaufe im Plangebiet

Die Avacon AG betreibt im Plangebiet Stromverteilungsanlagen. Die Einhaltung der erforderlichen
Sicherheitskriterien sowie weiteren Anweisungen sind der "Avacon Leitungsschutzanweisung" zu
entnehmen. Es besteht eine Erkundigungspflicht fur die bauausfihrenden Firmen vor Beginn der
Tiefbauarbeiten. Hierbei ist eine Bearbeitungszeit von ca. 10 Tagen zu beriicksichtigen.

Nachweis von der ausnahmsweise Zulassigkeit von Anlagen gem. § 1 Abs. 2 der textlichen
Festsetzungen

Entsprechende Nachweise sind durch eine gutachterliche Einzelfallpriifung im Genehmigungsverfahren
zu erbringen unter Bericksichtigung des ,Leitfaden fiir die Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung
des angemessenen Sicherheitsabstandes" (Stand Juni 2018) des Landerausschusses fir
Immissionsschutz/LAl.

Errichtung von baulichen Anlagen und Werbeanlagen entlang der K 28

Im Rahmen der Errichtung von baulichen Anlagen und Werbeanlagen entlang der K 28 sind die
Vorgaben des Nds. Strallengesetzes sowie der Strallenverkehrs-Ordnung zu beachten.
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